Cerramlentos y acrlstalamlentos de balcones y terrazas

Puertas, ventanas y persianas

OOFINSTRAL



Mas luz

Disfruten de un luminoso ambiente vacacional en su casa! Entrada de luz,
horas de sol y las temperaturas diurnas y nocturnas son constantes
determinantes para un hogar agradable. Con el acreditado sistema de Finstral
le ofrecemos la posibilidad de crear un ambiente agradable y natural habitable,

y disfrutar de salas y habitaciones llenas de luz.




Mas espacio
Generosos espacios habitables, bien protegidos del viento y la intemperie

y con un acceso directo hacia el exterior que se puede utilizar todo el afio.
Con la veranda Finstral, tanto en renovacion como en obra nueva, se ganan
amplias superficies de espacio ademéas de aumentar el atractivo y el valor

de toda la casa.
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Mas vida

Vistas hacia espacios verdes y un ambiente agradable

en el interior consiguen que tanto usuarios y visitas se
sientan dmodos. El amplio programa de Finstral con
multiples posibilidades para crear un ambiente sano y
agradable, consigue ampliar el espacio creativo cumpliendo

con sus deseos personales.




Para sus lugares favoritos y salas de descanso:
sea como ampliacion de espacio habitable, como proteccién para
la piscina con panorama solar o como comedor de un hotel con
abundante luz. Versiones elegantes y con estilo, adaptadas

a medida a la obra existente, caracterizan todas las soluciones de
Finstral. Proyectos atractivos y clientes satisfechos son nuestra

mejor referencia en toda Europa.
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Soluciones individuales

Finstral realiza sus verandas a medida. Amplias posibilidades creativas a medida
y una gran gama de versiones, permiten cumplir con sus deseos personales.
También grandes ventanas panoramicas en angulo, elegantes ventanas

con cuarterones y acristalamiento de balcén se adaptan sin problemas

al estilo de obra y originalidad de la casa. Conviertan su veranda en

un elemento inconfundible que cumple sus expectativas y necesidades.
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Estable y duradero

Ya sea una veranda de uno o varios pisos, Finstral crea espacios con todo

cuidado y garantiza la alta calidad de los materiales, longevidad y duradera
seguridad funcional. Perfiles delgados y reforzados con acero le dan a la
construccion estabilidad y garantizan un anclaje sélido a la obra existente.

Para un uso seguro y un minimo mantenimiento.




Ahorro energético y aislamiento acustico
Las verandas actdan como un amortiguador climatico y acustico

- - : : . : : ¥
consiguiendo proteccién contra inclemencias del tiempo y molestias de ruido. :
Ademés ayudan a ahorrar costes de calefaccion y aire acondicionado.
El calor del dia se almacena y se distribuye por la noche en toda la casa.
Los ruidos molestos permanecen fuera. La combinacién de vidrio caAmara

y de proteccidn acustica mejora ese efecto notablemente.
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Cémodo y agradable

Airosos, generosos y siempre en armonia con la arquitectura actiian estos
oasis de luz. Invitan a relajarse y trabajar a la luz del dia y con vistas a la
naturaleza. Detras estan los componentes consolidados del sistema de
Finstral, que aguantan ante cualquier intemperie y se encargan tanto en

verano como en invierno de mantener una climatizacion adecuada.




Tipos de apertura

Areas frontales con grandes aperturas, puertas y ventanas practicables o abatibles,
puertas panoramicas desplazables, todo ello, segun disponibilidad de espacio, fun-
cion y posibilidad de uso. Verandas modernas que combinan espacios exteriores

con las salas interiores en una sintonizada unidad habitable, en conexion con la

naturaleza. Soluciones Finstral para el confort diario.

PUERTA PRACTICABLE Y
PRACTICABLE/ABATIBLE

apertura hacia exterior

max. max.
<1100+ [«— 2100 —
max.
|«1100->

cerradura con llave
0 puerta de calle

L/

apertura abatible

Conexiones al suelo con marcos 7
y versiones con soleras planas -

[ E—

aseguran un funcionamiento dptimo. N
Todos los herrajes son sencillos, %
ventana practicable-abatible s : / f/e f ‘ZC’/ manhe/oy CS ‘;”a calidad = B
— seleccionada que hacen de la apertura -[_]-
e—— A - ) ) y el cierre un juego de nifios. QQ
ventana practicable 2 hojas ‘ —]
—
—
conexion de puerta

con Solera plana




PUERTA PLEGABLE

PUERTA
CORREDERA PARALELA

PUERTA
CORREDERA ELEVADORA

PUERTA CORREDERA
PARALELA PRACTICABLE
Y PRACTICABLE/
ABATIBLE

max.
[ 2500 —>

max.
[« 1700 —»

max.
f«< 1700 —|

max.
f— 3000 —>

max.
[ 2500 —>

—>
0 =)
—>
max.
[«— 1500 —»|
—>
— ==
—
max

de 3 hojas

[ 2700 —>

max.
[ 2700 —>

-— i —
- - | B | NN
- —>
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§
marco para todos Solera redlucida también version solera conexion
los tipos de apertura para puerta corredera paralela puerta corredera elevadora puerta plegable




Ventilacion

La conduccion 6ptima de las corrientes de calor y aire, es decisiva para una

agradable aclimatacion ambiental y un consumo energético econémicamente

responsable. Sensores de temperatura y lluvia se encargan automaticamente

tanto en verano como en invierno de mantener un ambiente equilibrado - sin tener

que mover un solo dedo. Un importante aspecto que asegura el uso 6éptimo y cémodo.

Tipos de ventilacion

La ventilacion efectiva en la veranda se
garantiza mediante aperturas necesarias
de entrada y extraccion de aire. A través
de las aperturas de entrada de aire fluye
el aire fresco al interior de la sala y trans-
forma el aire caliente y himedo. Mediante
la térmica natural el aire se eleva hacia
arriba y desde alli es conducido hacia el
exterior por la corriente de aire continuo.
Por eso los montajes de entrada de aire
solo deberfan ser colocados a la altura
del z6calo o techo y los montajes de aire
continuo asf como salidas de aire siempre
se colocarian en el punto mas alto de

la veranda.
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ventilacion transversal
ventilacion techo
entrada de aire a través de
ventanas y puertas practicables,
practicables/abatibles y abatibles
incorporadas
ventilacion diagonal

Ventilacion natural

Las ventajas de la ventilacion natural

son que no crea ningln ruido y que las
aperturas se pueden integrar discretamente
en las verandas. La base para el célculo
de las aperturas necesarias de aireacion
es el volumen de la veranda. Ya que no
hay unas reglas estrictas, las verandas

se construyen segun los siguientes valores
de experiencia: de 5 a 12 % de la super-
ficie total del vidrio deberia ser practicable
para la ventilacién.

entrada de aire a través de
ventilacidn contintia
montaje en zona zdcalo

ventanas de techo para una salida ventana techo con motor

manual del aire en la zona del techo

Ventilacién mecanica

La ventaja de la ventilacién mecanica
es que también sin la presion natural del
viento o térmica se realiza el necesario
recambio de aire. Mediante aparatos
motorizados de entrada de aire se
succiona aire exterior limpio que

es conducido a la veranda. Mediante
aparatos de extraccion de aire, el aire
interior es expulsado hacia fuera.

Todo el proceso de ventilacion se puede
manejar comodamente mediante termos-
tato, asi como un control “SI-Bus”

mddulo individual

estacion metereoldgica
1S5

estacion
metereoldgica 4S

SI-Bus

aparato de entrada
de aire

aparato de extraccion
de aire
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Construccion con detalles

Peticiones originales de construccion y pautas de obra requieren soluciones flexibles y

seguras. La variedad en disefio, forma y funcién, va desde la eleccion de colores y superficies,

pasando por vidrios especiales, hasta conexiones a obra refinadas. La experiencia de muchos

afos le asegura una ventaja innovadora con un sistema muy bien estudiado.

La utilizacion de PVC y perfiles de aluminio resistentes a intemperie, previstos con refuerzos

ocultos y galvanizados de acero (revision estatica), garantizan una funcién 6ptima de larga duracion.

Refuerzos de acero

/

VIGAS TECHO

CANALON

CONEXION
TECHO-PARED

CONEXION
AL SUELO

ACOPLE ESQUINA

.

Las vigas de techo por el exterior
estan equipadas con perfiles de re-
cubrimiento de aluminio resistentes

a intemperie y repelente a suciedad.
Estan disponibles tres tjpos de vigas
de techo con diferentes refuerzos de
acero y se emplean bajo la considera-
cidn de carga de nieve y longitud

de viga.

El canaldn de techo con disefio
estético y gran volumen se adapta
armonicamente a la veranda y se
redondea visualmente la impresion
general. Cantos de vidrio exteriores se
aislan con un perfil de multicamara.
Con ello se evita en gran medida la
formacidn de agua de condensacion.

Conexiones de obra consolidadas para
diferentes situaciones de conexion.

El aislamiento en interior se realiza

a través de burletes comprimidos -
en exterior sucede mediante laminas
de aislamiento y revestimientos de
aluminio.

Conexiones al suelo termicamente
alslandas y resistentes a los cambios
climéticos mediante perfil multicimara.
Una junta entre marco, elemento

Y perfil de conexidn facilita el montaje
de la lémina e proteccion (proteccion
humedad) y de la chapa de conexion.

Los perfiles de unidn de PYC
garantizan un muy buen aislamiento
térmico y resistencia de traccidn
de atornillado. La impresidn dptica
de ligereza se mantiene mediante
el empleo de perfiles delgados de
unidn desplazados hacia el interior.




Los techos protegen del viento y la intemperie. Se pueden emplear como cubiertas

de terrazas, cobertizos para porches, capotas, proteccion ante lluvia para escaleras

de sdtano o como cubierta de balcon. Los cobertizos ofrecen una proteccion

notable ante el enfriamiento nocturno y ademas protegen ante intemperie, adaptandose

a la decoracion de la vivienda. Existen tres tipos basicos para seleccionar. Se pueden

emplear cortavientos laterales.




Caracteristicas de sistema de techos acristalados

En el techo acristalado se emplea Gnicamente vidrio simple laminado 5 mm vidrio flotado \
de seguridad 5+5 mm. La l&mina de seguridad esta disponible en 0,76 mm lamina PVB ——— - -
transparente o en blanco mate. De forma opcional puede elegirse 5 mm vidrio flotado /

. - _ - composicion vidrio
tambien el vidrio con revestimiento de proteccion solar. d

Los techos acristalados de Finstral
Se componen de un armazon
galvanizado de acero. Los perfiles
de acero se revisten con perfiles
de PVC duro y el techo por el lado
exterior se perfila con revestimien-
tos de aluminio. ESta combinacion
garantiza una construccion estable,
resistente a intemperie y duradera.

PERFILES VIGAS

vigas laterales vigas techo hasta vigas techo hasta
2800 mm 3800 mm
CONEXION TECHO PUNTO DE GOTA

203 & . 1 203.D.-
L 1

-GBJ =68 =

conexion techo punto de gota punto de gota
con canaldn sin canalon




Buhardillas oscuras y habitaciones bajitas se convierten en espacios valiosos
para habitar, trabajar o jugar con la luz del dia. Lo especial: Construcciones

estrechas permiten grandes superficies de vidrio también para espacios pequefios.
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La luz natural es muy grata en la vivienda particular y en algunos centros
de trabajo hasta es indispensable. De forma discreta y efectiva las claraboyas

inundan de luz natural espacios y salas. Vidrio con camaras especiales evitan

agua de condensacion y optimizan el uso.




Marcos, hojas y variantes de perfiles

Todos los componentes del sistema Finstral estan
consolidados al detalle, y acoplados entre ellos a
medida. Refuerzos de acero y diferentes variantes de
perfil garantizan entre otras cosas una estabilidad
excepcional y una revisada proteccion contra el viento.

Se mantiene la impresion visual de ligereza.

SUPERFICIE

VARIANTES DE HOJAS EN PVC-ALUMINIO PARA ELEMENTOS LATERALES LISA

hoja Classic-line Plus hoja desplazada SUPERFICIE

GRABADA

hoja combinada hoja Nova-line

VARIANTES DE HOJAS EN PVC PARA ELEMENTOS LATERALES

SUPERFICIE
GRABADA-
SATINADA

BLANCO

LISO

BLANCO BLANCO PERLA
ANTIGUO GRABADO
GRABADO

SUPERFICIE
VETEADA

EN OPTICA
MADERA

CEREZO
ESTRUCTURADO

hoja Classic-line Plus

hoja desplazada

hoja combinada

1115
I
r!-' hoja Nova-line

ALUMINIO
BARNIZADO

en mas de 100 colores RAL
Y colores metalizados
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Superficies y colores

Los perfiles de PVC Finstral son duraderos, resistentes a la intemperie y faciles
de limpiar. No son necesarios trabajos costosos de pintura. Los colores

y superficies especiales de Finstral asi como la versién con perfiles exteriores de
aluminio posibilitan muchas variaciones de colores de los marcos. Las superficies
y colores para exterior e interior se pueden elegir independientemente y combinar

de distintas formas, adaptandose a la fachada y al estilo de la casa.

BLANCO GRIS, SATINADO,
AZULADO PELLICULA
SATINADO PROTECTORA UV

BLANCO PAPIRO
GRABADO

CASTARNO BLACK CHERRY EXTERIOR VERDE

VETEADO ESTRUCTURADO ESTRUCTURADO
INTERIOR
BLANCO
ANTIGUO
GRABADO

COLORES RAL

COLORES METALIZADOS




Proteccion térmica, acustica y solar

Adaptandose a la ubicacioén y las exigencias, Finstral idea cada proyecto pensando
en el ahorro energético, con poco mantenimiento y facil uso. El sistema térmico
aislante mediante construccion de perfil de multicAmara con refuerzo de acero

y la versién Standard de vidrio con valor de aislamiento térmico Ug 1,1 W/m2K
ofrece efectivas propiedades de aislamiento térmico y acustico. Los elementos

laterales se construyen con ventanas y puertas revisadas.

Proteccion térmica e /
En la veranda Finstral se emplea el vidrio de proteccién térmica PLUS

VALOR con Ug 1,1 W/m?*K. El bajo coeficiente de proteccion térmica reflexion
Ug disminuye las perdidas de calor y favorece la comodidad en la
veranda durante el periodo de calentamiento.

En buenos vidrios de proteccion térmica la temperatura de superficie
del vidrio interior en los meses de invierno se mantiene relativamente
célida, lo que disminuye sustancialmente la incomoda radiacién de
temperatura de la superficie del vidrio. El aumento de la temperatura
de la superficie del lado interior del vidrio también disminuye la fre-
cuencia de la formacion de agua de condensacion sobre el vidrio.

energia térmica

reflexion

energia solar

Proteccion solar

El grado total de permeabilidad de energia Valor g indica el porcentaje
de la radiacién de energia solar que entra a la veranda a través del
vidrio. Unos buenos vidrios de proteccion solar disminuyen el fuerte
calentamiento del aire en la veranda, pero no reemplazan los sistemas £

. . . ) permeabilidad total
de oscurecimiento adicional. Sobre todo para verandas con orientacion energia solar de energf (Valor g)
hacia el sur se recomiendan vidrios de proteccion solar. El vidrio de
proteccion solar PLATIN SUN es un vidrio con facilidad de reflexion
para altas exigencias en la proteccion solar (Valor g 28%). Con sus

reflexion -

altos valores de proteccion solar y térmica el vidrio es especialmente reflexion
apropiado para su montaje en el techo, ya que alli es especialmente
importante un valor g bajo.
Vidrios de proteccion térmica y solar

composicion valor Ug segun EN 673 valor de aislamiento actstico valor g transmision luz
vidrio proteccion térmica PLUS VALOR

8/9-16-6 1,1 WK 38 dB 56% 76%
vidrio multifuncional MULTIVALOR PLUS

8/9-16-6 LI W/nmK 38 dB 41% 68%

vidrio de proteccion solar PLATIN SUN
8/9-16-6 1.1 W/mK 38 dB 29% 45%




Vidrios de seguridad y vidrios de techo auto-limpieza

Los vidrios de techo de proteccion térmica con un espesor de vidrio de 30 mm

estan equipados por el interior con vidrio laminado de seguridad. El vidrio

exterior es vidrio flotado y a peticion también se puede montar vidrio de

seguridad con mas dureza. Para reducir la limpieza manual de los vidrios se

recomienda especialmente el empleo de vidrios de techo auto-limpieza.

Con ello se facilita que se mantenga limpia la superficie del vidrio.

Vidrios de seguridad
FLOAT . _EsG Normas de seguridad para vidrios de techo
| — K - y balcones requieren el uso de vidrios
\x \1 laminados de seguridad. El vidrio del techo
VSG 'y VSG q g L .
[ rb esta disponible con vidrio laminado de
"""""""""""""""" seguridad. Para evitar la transparencia
la lamina esté disponible en blanco mate.
irio faminado d i ados d En zonas con nieve y como proteccion
U EITIELD 63 Ve IS G adicional contra granizo el vidrio exterior
seguridad como seguro seguridad para altas del tech q di ibl
contra ruptura y caida cargas mecénicas Bl el Uil EEET QEpelille @eime
vidrio de seguridad templado.

El sol brilla sobre el vidrio ...la luz solar activa el recubrimiento

Aktiv-Pilkington

... la suciedad organica se disuelve!

Vidrios de techo
auto-limpieza

Especialmente en el techo existe el problema
de la limpieza de los vidrios. El especial
recubrimiento Activ utiliza la luz solar

para la disolucion de la suciedad organica
sobre la superficie del vidrio. Con la lluvia

la suciedad simplemente es retirada de

la superficie. Para vidrios de techo que

estan expuestos a la lluvia, es especialmente
atil la propiedad de auto-limpieza.

La lluvia forma una pelicula
acuosa sobre el vidrio

.. el agua que discurre aclara
y retira la suciedad organica

...el vidrio ya esta limpio!

Techo de vidrio auto-limpieza

composicion valor Ug segin EN 673 valor aislamiento actstico  valor g transmision luz
vidrio proteccion térmica PLUS VALOR CLEAN
8/9-16-6 1,1 W/mK 38 dB 56% 76%

vidrio proteccion solar PLATIN SUN CLEAN
8/9-16-6 1,1 W/mK 38 dB 29% 45%




Proteccion solar y visual

El 6ptimo efecto de tipo de vidrio, ventilacion y oscurecimiento crea un

agradable ambiente interno. Estan disponibles diferentes tipos y materiales.

freeaey

Oscurecimiento interior

ISO LINE y sistema de veneciana
integrada KV-KAV

Las venecianas en el interior de la ventana o la
veneciana integrada y exenta de mantenimiento,
montada entre la doble hoja del sistema KV/KAV,
dan sombra asf como una efectiva proteccion
luminosa y visual. Ademés de la importante
proteccion solar mediante las venecianas
metalicas graduables, se puede obtener tambien
mas luz a las salas interiores.

Vidrio de proteccion solar
PLATIN SUN

El vidrio de proteccion solar PLATIN SUN es un vidrio
de ligero reflejo para altas exigencias en cuanto

a proteccion solar (valor g 28%). Con altos valores de
la proteccion solar y térmica el vidrio es especialmente
apropiado para el montaje en techo, ya que alli es
especialmente importante tener un valor g bajo.

Paneles

en zona techo

El panel actia como proteccion visual y oscureci-
miento al mismo tiempo. Los paneles Sandwich de
aislamiento térmico e impermeables a la entrada
de luz por el exterior estan provistos de una chapa
de aluminio resistente a la intemperie y repelente
a la suciedad. El panel de PVC situado en el
interior se adapta al color del perfil de la veranda.
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CUARTERONES CUARTERONES BARROTILLO BARROTILLO

Cuarterones EXTERIORES EXTERIORES INTERIOR INTERIOR

ESTILO CLASSIC-LINE DE LATON

* N,

Ventanas con encanto personal. b - \
Cuarterones en diferentes versiones técnicas:
- cuarterones exteriores originales =
- cuarterones pegados
- barrotillos entre vidrios de facil cuidado H_,.
Junqu”los VERSION ESTILO VERSION CLASSIC-LINE

Junquillos con perfil para elegancia eterna.

- versiones modernas y cldsicas

- juntas adaptadas al color de la carpinteria
y varillas distanciales

Manillas

LATON

NS
}A

\
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ALUMINIO CON
BOTON PULSADOR

ALUMINIO CON
LLAVE

ML
A

MANILLA DOBLE
CON CERRADURA

ACERO
INOXIDABLE

Ergondmico, funcional y estilo original.

- adaptado a los colores de perfil Finstral r' ‘ [ j £
- anodizado aluminio o lacado [ -.} (U}
- en latdn y acero inoxidable | (
- disponibles con botdn pulsador y llave
- (W o
Dlseﬁo paneles PI:AI’;%L RAT\IAUNREALDO CONPGL\‘)EI;URA REVES??&I\‘IEELNETSOCAﬁTJMINIO

Elementos decorativos con tradicion.
- en disefio desde histdrico hasta moderno
- en diferentes combinaciones de colores
y materiales
- altos valores de aislamiento actstico
y térmico
- posibilidad de ejecucion en sequridad

Calidad

Damos seguridad!

La base de todos los productos Finstral es
la calidad acreditada de todos los elementos.
Seleccidn y revision de material de alta

calidad, procesos de fabricacion coordinados,

montaje sélido y un servicio de confianza
50N nuestras garantias.

DIN EN 1SO 9C0*
DIN EN [SO 14001

1 “. Lh_;'w.___uz_m-"

[RAL]

CUTIE R i T
MIRRREATINIY
ISBLIERELAS M
LT E T ﬂmm EN 14351-1
PREL YT TEEIETTY EN 1279-5







